


POMPE MANUALE 
PENTRU TRANSFER FLUIDE

Pompa manuala 950 Hill – Anglia 

•	Polipropilena cu garnituri de Viton sau EPDM
•	Compatibilitate chimica pentru diverse fluide, 

uleiuri
•	Tub suctiune telescopic si adaptoare pentru 

diverse butoaie si IBC
•	Debit 330 ml/cursa
•	Disponibil si in varianta pentru industria ali-

mentara, AdBlue, etc.

Cod: P950-AVT/EAA  

Pompa P1470 Hill – Anglia 

•	Pentru uleiuri pana la SAE90 si
•	Fluide non corozive
•	Debit constant 30 l/min
•	Tija telescopica 335-1245 mm

Cod: P1470-AAA  

Pompa rotativa Samoa Industrial 

•	 Include furtun de 1.3 m
•	Tub suctiune din 3 bucati
•	 Inaltime reglabila
•	Debit 0.3 l/rotatie

Cod: 308010  

Pompa cu rezervor 25 L 

•	Producator Hill – Anglia
•	Constructie heavy duty
•	Disponibil cu sau fara carucior
•	 Include furtun si lance cu robinet

Cod: F818-RAA  

Pompa manuala Samoa Industrial 
– Spania 

•	Constructie solida metalica
•	Pentru uleiuri pana la SAE 90
•	Tija telescopica
•	Debit 450 ml/cursa

Cod: 304500 

Pompa reversibila de mare 
capacitate Hill – Anglia 

•	Se poate utiliza inclusiv pentru carburanti 
precum benzina

•	Debit ridicat 80 l/min

Cod: 06R70036 

Pompa manuala chimica  

•	Producator Hill – Anglia
•	Din INOX sau ALAMA
•	Garnituri PTFE
•	Vasta compatibilitate chimica
•	Pompare foarte usoara
•	Pentru recipienti 10 – 210 L
•	Debit 125 ml/cursa

Cod: 2098-001/2189-001 



POMPE MANUALE 
PENTRU GRESARE

Tecalemit 500cc  

•	Samoa Industrial – Spania
•	Constructie solida
•	Lance + cuplaj cu gheare
•	Presiune 300 bar
•	Capacitate 500cc

Cod: 101200

Unitate gresare manuala  

•	Samoa Industrial – Spania
•	Presiune 350 bar
•	Contine: pompa, capac, disc 

mobil, furtun si lance

Capacitate: 12-18 kg
Cod: 151100

Capacitate: 20kg
Cod: 151102

Pompa cu recipient metalic 

•	Constructie solida complet  
metalica cu suport pentru picior

•	Capacitate 16 L
•	Presiune 175-350 bar
•	Dozare 10, 15 sau 20g
•	 Include furtun+lance

Cod: 150000

Pompa gresare cu pedala 

•	Constructie heavy duty pentru 
vascozitati  extreme. 

•	Presiune max 500 bar
•	Rezervor din otel, cap.5kg
•	 Include furtun+lance

Cod: 157000

PumpMaster 3,     55:1 –   540 g/min, 550 bar, iesire ¼”,  Cod: 409200
PumpMaster 3+3, 60:1 – 1200 g/min,600 bar, iesire 3/8”,Cod: 402025
PumpMaster 45,   25:1 –   16 kg/min, 350 bar, iesire ½”,  Cod: 531210 
PumpMaster 45,   40:1 –   11 kg/min, 560 bar, iesire ½”,  Cod: 531410 
PumpMaster 45,   70:1 –  7.5 kg/min, 490 bar, iesire ½”,  Cod: 531710
PumpMaster 60,   12:1 –   40 kg/min,   84 bar, iesire 1”,   Cod: 532130

Pistol pentru gresare

•	Design ergonomic, din aluminiu + otel
•	Max. 500 bar, intrare 1/4”, iesire 1/8” 
•	Tija rigida cu conector hidraulic

Cod: 413080

Contor vaselina                                                      

•	Contor cu roti dintate ovale,  max 500 bar
•	Max 1kg/min
•	precizie +/- 3%, 1/8” BSP (F)    
•	Dimensiuni reduse

Cod: 411100

Pistol pentru gresare electric cu acumulatori                                                     

•	Max 500 bar, 80 g/min, 2 x Accu NiMH 18V cu incarcator rapid       
•	Furtun 1m cu cuplaj hidraulic, servieta pentru transport heavy duty

Cod: 160000
Cod: 160001 (Cu accu Li-ION)

POMPE PNEUMATICE 
PENTRU VASELINA



PumpMaster 2,     1:1 – 52 l/min,   10 bar, iesire ¾”, Cod: 352120
PumpMaster 2,     3:1 – 35 l/min,   30 bar, iesire ½”, Cod: 354120
PumpMaster 4,     3:1 – 42 l/min,   30 bar, iesire ¾”, Cod: 341120
PumpMaster 4,     5:1 – 25 l/min,   50 bar, iesire ¾”, Cod: 348120
PumpMaster 4,     8:1 – 22 l/min,   80 bar, iesire ¾”, Cod: 349120
PumpMaster 45,   3:1 –120 l/min,  36 bar, iesire ¾”, Cod: 536330
PumpMaster 45,   6:1 -  95 l/min,   72 bar, iesire ¾”, Cod: 536630
PumpMaster 45, 10:1 – 65 l/min, 120 bar, iesire ¾”, Cod: 536030
PumpMaster 60,   6:1 –100l/min,   72 bar, iesire ¾”, Cod: 537630
PumpMaster 60, 12:1 – 65 l/min, 144 bar, iesire ¾ “,Cod: 537130

POMPE PNEUMATICE  
PENTRU ULEI

UNITATI MOBILE PNEUMATICE 
PENTRU GRESARE - SAMOA INDUSTRIAL

Pentru  12.5-18 kg sau 20 kg
Cod: 424150/424152  

Pentru  50 kg
Cod: 425150

Pentru  180 kg
Cod: 425150

•	pompa pneumatica cu raport 55:1, presiune aer necesar 3-10 bar, presiunea max.550 bar, capacitate transfer 600 gr/min, pentru vaselina NLGI 2
•	 capac pentru butoi care este si suportul pentru pompa
•	 furtun de inalta presiune 2m x 1/4”
•	pistol de gresare 
•	 carucior transport

Unitate mobila 180kg de capacitate mare 1200 g/min – Cod: 426243

•	Capacitate 1000cc cu piston actionat pneumatic                      
•	 Include furtun de 400 mm cu conector hidraulic    

Cod: 167500

•	Capacitate 500cc cu piston actionat cu arc                      
•	 Include furtun de 400 mm cu conector hidraulic    

Cod: 168600

POMPE PNEUMATICE 
PENTRU GRESARE : raport presiune 60:1, max 10 bar, dozare 1cc/apasare tragaci



Pistol pentru ulei                          

Cod: 102109

Pistol pentru ulei cu PRESETARE                                

Cod: 102425

Bobine retractabile diverse configuratii                               

Lung max. 30m, diam max. 1-1/2”

ACCESORII  
PENTRU TRANSFER ULEI

ECHIPAMENTE PNEUMATICE 
PENTRU LUBRIFIERE - SAMOA INDUSTRIAL

•	Pompe pneumatice cu diferite rapoarte de presiune pentru o gama variata de vascozitati
•	Kit aspiratie pentru containere IBC1000 sau pentru butoaie 
•	Bobine retractabile cu furtun hidraulic de diferite lungimi

Aceste sisteme sunt concepute pentru eficientizarea transferurilor de 
ulei, in acelasi timp reducand pierderile si eliminand eventualele gre-
seli in alegerea tipului de ulei si a canitatii. Sistemul permite efectuarea 
transferului doar de catre utilizatori autorizati, toate operatiunile fiind 
inregistrate cu posibilitatea de exportare a datelor sub forma unor 
rapoarte. Sistemul permite introducerea de date suplimentare care vor 
aparea in raport, astfel incat ulterior se pot verifica parametrii fiecarui 
transfer. 

De exemplu, raportul poate arata ca in data cutare, utilizatorul cutare, 
a introdus ulei de tip xx, in cantitatea de yy, in masina cu nr de inma-
triculare zz avand nr de km la bord ww. De asemenea, daca in program 
este setat un tip de ulei si o anumita cantitate, sistemul nu ii permite 
utilizatorului sa greseasca si sa puna un alt tip ulei sau alta cantitate. 
Aceste extrase pot fi de ajutor si in cazul reclamatiilor ulterioare din par-
tea clientilor. In plus, sistemul poate tine evidenta stocurilor si va poate 
avertiza cand acestea ajung la un nivel minim prestabilit.

SISTEME  
PENTRU CONTROLUL SI MONITORIZAREA 
DISTRIBUTIEI DE ULEI, CLASICE SAU WIRELESS  



Recuperatoare mobile pentru ulei uzat, gravitationale sau cu sucti-
une, capacitate de 70 sau 100L

Recuperatoare mobile cu profil jos si capacitate de 20 sau 95 L

Bobine retractabile pentru diverse fluide si aer comprimat, cu 
lungimi intre 15-30m, furtunuri de 3/8” – 1 1/2”

Carucior pentru transport butoate de 200L

Cod: 432000

ECHIPAMENTE   
PENTRU ATELIERE DE REPARATII AUTO

Viscomat VANE – cu palete, pentru uleiuri fluide cu vascozitate pana la 500cSt, funcionare continua, suctine 2-4m

Viscomat 70M/T (1f/3f) – 25 l/min, 6 bar, conexiune 1”BSP, 1200/650W,   Cod: F0033490A/F0033190A

Viscomat 90M/T (1f/3f) – 50 l/min, 5 bar, conexiune 1”BSP, 1350/2000W, Cod: F00303M00/000303000

Viscomat GEAR – cu roti dintate, pentru uleiuri cu vascozitate pana la 2000cSt, functionare continua, suctine 2-4m

Viscomat 200/2M (1f)  -   9 l/min, 12 bar, conexiune 1”BSP,   800W, Cod: F0030403D

Viscomat 230/3M (1f)   - 14 l/min, 16 bar, conexiune 1”BSP, 1250W, Cod: F0030430D

Viscomat 350/2M (1f)   -   9 l/min, 25 bar, conexiune 1”BSP, 1200W, Cod: F0030401D

Viscomat 200/2T  (3f)   -   9 l/min, 12 bar, conexiune 1”BSP,   550W, Cod: F0030405D

Viscomat 230/3T  (3f)    - 14 l/min, 12 bar, conexiune 1”BSP, 1200W, Cod: F00304T4D

Viscomat 350/2T  (3f)    -   9 l/min, 25 bar, conexiune 1”BSP,   750W, Cod: F00304T1D

Viscomat VANE Viscomat GEAR 

POMPE ELECTRICE  
PENTRU ULEI SERIA VISCOMAT



Kit transfer motorina Samoa 
Industrial  

Fabricat in Spania, compus din:
 
Pompa electrica 12V, 24V, 220V
•	Debit 40-50 l/min
•	Autoamorsare si valva bypass incorporata
•	Cablu alimentare si filtru inclus
•	Suctiune/Evacuare filet 1” si flansa

Cod: 684530 / 684531 / 685720   

Debitmetru mecanic 
•	Afisaj resetabil cu 3 cifre
•	Totalizator neresetabil
•	Precizie +/- 1%, calibrabil

Cod: 680300   

Pistol manual
Cod: 3610000    

Furtun suctiune 2m 
•	 Insertie spirala
•	Sorb cu supapa unisens

Cod: 689030    

Furtun transfer 4m 
•	Optional si la dimensiuni mai mari

Cod: FM4M19    

Pompa Bipump 

•	debit ridicat 85 l/min
•	alimentare 12V sau 24V
•	autoamorsare, valva bypass
•	 intrerupator si cablu 4m
•	conexiuni filet 1” si flansa

Cod: F0036302A/F0036304A

Debitmetru electronic K24-ALU 

•	Debit 5-120 l/min, Precizie 1%
•	Contor resetabil si totalizator 6 cifre
•	Filet 1” BSP

Cod: F00408100

Pompa ATEX EX50 

•	debit 50 l/min
•	alimentare 12V sau 220V
•	autoamorsare, valva bypass
•	 intrerupator si cablu 4m
•	conexiuni filet 1” si flansa
•	certificata ATEX/IECEx

Cod: F00371000/300A

Filtru pentru motorina  

•	Filtrare 5µ sau 30µ + absorbtie apa
•	Debit 70-150 l/min
•	Filet 1” BSP + flansa

Filtru   Cod: F00611B00/10     
Cartus Cod: F00611030/40

Statii motorina  
diverse modele 

Pompa Panther 56 & 72 & 90 

•	debit 56-72-90 l/min
•	alimentare 1f sau 3f
•	autoamorsare, valva bypass
•	filtru incorporat
•	conexiuni filet 1” si flansa*

Cod: F00730000/000732000

PRODUSE TRANSFER  
COMBUSTIBIL



•	Certificate ATEX
•	Debite intre 380-1240 l/min
•	Unitati mobile sau stationare

Pompe electrice 
12 Vcc, 220 Vca  -  35 l/min                    

Pompe pneumatice  
20 l/min 

Pompe manuale

POMPE SI SISTEME   
DE POMPARE COMBUSTIBILI DE CAPACITATI MARI

POMPE PENTRU ADBLUE   
ACCESORII

Aceste pompe cu diafragma beneficiaza de sistemul Directflo patentat la nivel international. 
Spre deosebire de toate celelate pompe cu diafragma care conduc fluidul prin partea exterio-
ara a pompei iar aerul comprimat actioneaza asupra interiorului diafragmei, sistemul Directflo 
conduce fluidul prin centrul pompei iar aerul comprimat actioneaza asupra diafragmei dinspre 
exterior. 

Beneficiile sistemului sunt performanta superioara a pompelor, capacitate de suctiune mult 
imbunatatita eliminand astfel problemele de autoamorsare, presiunea de evacuare mare de 
pana la 7 bar care permite tranferul fluidelor cu vascozitate medie pe distante si la inaltimi mai 
mari, si nu in ultimul rand un consum eficient de aer.

Fluide compatibile: uleiuri, antigel, lichid de parbriz, fluide hidraulice, motorina, AdBlue/DEF, 
apa, ulei uzat, antigel uzat, etc.

POMPE PNEUMATICE 
CU DIAFRAGMA



Debitmetre electromagnetice                                                      

•	Pentru fluide cu conductivitate electrica de minim 5µS
•	Certificat INSP pentru apa potabila
•	Dimensiuni intre DN6 – DN2000, presiune max PN100
•	Alimentare 9 – 36 VCC, 92 – 275 VCA sau baterii
•	Optiuni liner: cauciuc moale/dur, PTFE, PFA, Halar
•	Debit 0.03 – 12m/s, precizie +/- 0.2%, protectie IP67/IP68
•	Interfata ModBus, Hart, M-Bus, Profibus DP
•	Conexiune flansa DIN, ANSI, JIS, AWWA, etc. 
•	Variante pentru ind. alimentara Tri-Clamp BS 4825, ISO 2852, DIN 11851

Debitmetre ultrasonice                                                

Acest tip de debitmetre ofera o flexibilitate deosebita in utilizare, montaj simplu si rapid 
fara sa afecteze in vreun fel sistemul pe care se monteaza, precum si o durata de viata 
deosebit de lunga deoarece nu intra in contact direct cu fluidul masurat si nu are com-
ponente in miscare care sa fie afectate de uzura. Nu are probleme de compatibilitate 
chimica si nu necesita mentenanta.

•	Dimensiuni de prindere intre DN15 – DN3000
•	Debit intre 3.18 – 5260284 l/min, precizie +/- 1%
•	Plaja de temperaturi intre -40oC si +176oC 

DEBITMETRE INDUSTRIALE 
BADGER METER - GERMANIA 

Seria DF PLASTIC                                                     

Materiale din compozitie: polipropilena, TPE, PTFE, FKM, INOX 
Certifiare ATEX pentru etanol pur si lichid de parbriz pur

•	DF 30 :  1:1,   38 l/min, 1.5 – 7 bar, particule max 3mm, suctiune 4-8m, ½”
•	DF 50 :  1:1,   50 l/min, 1.5 – 7 bar, particule max 3mm, suctiune 6-8m, ½”
•	DF 100: 1:1, 100 l/min, 1.5 – 7 bar, particule max 4mm, suctiune 4-8m, 1”

Seria DF METAL                                          

Materiale din compozitie: aluminiu, TPE, PTFE, NBR, FKM INOX

•	DF 50 :  1:1,  50 l/min,  1.5 – 7 bar, particule max 3mm, suctiune 4-8m, ½”
•	DF 100: 1:1, 100 l/min, 1.5 – 7 bar, particule max 4mm, suctiune 6-8m, 1”
•	DF 250: 1:1, 250 l/min, 1.5 – 7 bar, particule max 6mm, suctiune 4-8m, 1-1/2” 

Seria MIX PLASTIC                                         

Pompe cu 2 intrari cu utilizare pentru amestecul in raport de 1:1 a doua fluide cu vascozitati 
apropiate. 

Materiale din compozitie: polipropilena, TPE, PTFE, FKM, INOX 

•	DF 30 :  1:1,   38 l/min, 1.5 – 7 bar, particule max 3mm, suctiune 4-8m, ½”
•	DF 50 :  1:1,   50 l/min, 1.5 – 7 bar, particule max 3mm, suctiune 6-8m, ½”



•	Pompe centrifugale
•	Pompe cu rotor flexibil
•	Pompe cu palete
•	Pompe cu turbina
•	Pompe cu diafragma
•	Pompe de vid cu inel lichid

POMPE DIN INOX   
PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARA, FARMACEUTICA

POMPE INDUSTRIALE CHIMICE
DIVERSE MODELE

Debitmetre cu roti dintate ovale                                                                        

•	precizie ridicata
•	debit intre 0.04 – 700 l/min
•	 inclusiv pentru fluide vascoase si coro-

zive
•	numar redus de componente de uzura
•	disponibil si in varianta ATEX

Pompe centrifugale  
Qmax=130 mc/h

Pompe progresive 
Debit max.=45 mc/h

Pompe cu lobi  
Qmax=160 mc/h

Pompe peristaltice  
Debit=  3.5-12 mc/h

Pompe centrifugale  
Q=1,4 - 28 mc/h

Pompe verticale 
Q=1.6mc/h

Debitmetre cu disc oscilant                                                                    

•	afisaj separat prin cuplaj magnetic
•	vasta compatibilitate chimica
•	pierdere de presiune minima
•	pentru vascozitati sub 700mPas 
•	 temperatura max 120oC

Debitmetre cu turbina                                                                    

•	pentru fluide cu vascozitate mica si gaze
•	debite sub 5 l/min
•	ofera precizie ridicata la cost redus
•	greutate mica si volum redus
•	 raspuns rapid la schimbari de debit



Alimentare Industriale

Chemence este lider mondial in aplicarea tehnologiei de polimerizare, cu alte c uvinte sunt experti in dezvoltarea de 
lichide care polimerizeaza devenind solide. Printre clientii Chemence se numara: 3M, Nissan, Toyota, Johnson & Johnson, 
Abbott Laboratories, etc.

Gama de produse Krylex cuprinde: adezivi, etansanti, blocatori, inlocuitori de garnituri, etc.

MIXERE SI AGITATOARE   
DIVERSE MODELE SAU CUSTOM LA COMANDA 

GAMA DE PRODUSE CHIMICE
PROFESIONALE CHEMENCE – KRYLEX PENTRU UZ 
CASNIC SI INDUSTRIAL 
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